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PODSTAWA OPRACOWANIA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 PÓZ. 1126 Z 2003r.)

Spis treści:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

4. Przewidywane   zagrożeń,   występujące   podczas   realizacji   robót budowlanych, określające skalę i        rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5. Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:

( roboty rozbiórkowe: nawierzchni z płyt betonowych,
( roboty ziemne /korytowanie/, 
( wykonanie elementów placu manewrowego i stanowiska mycia pojazdów, tj. ław betonowych pod krawężniki,   

    ustawienie krawężników betonowych, 
( wykonanie podbudowy nowej nawierzchni z kruszywa kamiennego, 
( ułożenie nawierzchni z elementów betonowych,
-   wykonanie płyty żelbetowej 

-   wykonanie instalacji zewnętrznych 

-   ustawienie kontenera technicznego
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
    Płyty betonowe drogowe
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

    Istniejąca infrastruktura techniczna w obrębie planowanej inwestycji tj. woda i zewnętrzny odcinek  instalacji  

    elektrycznej, przyłącze energetyczne.

4. Przewidywane zagrożeń, występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

	l.p.
	Skala*
	Rodzaj zagrożenia
	Miejsce i czas ich występowania

	1.


	II
	Upadki z wysokości
	a. praca na rusztowaniach

b. praca na podnośnikach

c. montaż słupów

	2.


	I
	Zagrożenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach
	• jak w punkcie 1

	3.


	II
	Zawalenie się ścian
	• jak w punkcie 1a-1 d

	4.


	II
	Upadki na powierzchniach
	• przemieszczanie się pracowników na placu  

  budowy

	5.


	II
	Przedmioty spadające na osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej (zagrożenia)
	• jak w punkcie 1 i 3 

• przemieszczanie się osób trzecich na i poza 

  placem budowy " stosowanie materiałów na 

  rusztowaniach i stropach

• mechaniczny załadunek i wywóz gruntu

	6.


	I
	Wyładowania atmosferyczne - porażenie pracujących na wysokościach
	• jak w punkcie 1

	7.


	II
	Niezabezpieczone ruchome części maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania
	a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu

	8.


	II
	Ostre wystające elementy, krawędzie, postrzępione i chropowate powierzchnie narzędzi i materiałów mogące spowodować urazy
	a. przemieszczanie się pracowników na placu  

    budowy b. obróbka materiałów i innych

	9.


	II
	Zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu pionowego i poziomego
	a. transport pionowy gruzu i innych materiałów b. mechaniczne wykonywanie robót budowlanych



	10.


	I
	Zagrożenia powodowane składowaniem materiałów
	a. przemieszczanie się pracowników na placu    

    budowa

b. transport materiałów na lokalne składowisko c. załadunek materiałów ze składowiska na 

   środki transportu d. transport i składowanie 

   materiałów budowlanych na placu budowy

	11.


	II
	Narażenie na hałas i drgania maszyn i narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym)
	a. jak w punkcie 3, 7 i 9

	12.


	I
	Występowanie opadów atmosferycznych przy pracy na otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznięcie)
	• jak w punkcie 1

	13.


	II
	Narażenie na pyły i kurz, występujące w powietrzu
	• jak w punkcie 1; 3; 6; 9

	14.


	I
	Zagrożenia pożarem Zagrożenia poparzeniami
	• obróbka materiałów 

• wykonywanie prac spawalniczych

	15.


	I
	Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (instalacja elektryczna- przewody; osprzęt -gniazda, wtyczki; maszyny i urządzenia zasilane energią)
	• przebywanie w obiektach budowlanych, szatni 

  i biurach budowy

• używanie maszyn i urządzeń zasilanych 

  energią

	16.


	I
	Nieprzestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
	• jak w punkcie 1-15

	17.


	I
	Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń i awaryjnych
	• jak w punkcie 17-18


* - Skala zagrożenia - stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu    zagrożenia, podczas wykonywanych prac:

I - małe

II - średnie

III – duże

5. Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,póz. 285)

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robót.
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie       bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, póz. 401),

w szczególności:

· właściwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, dróg i przejść, doprowadzenie mediów, odprowadzenie ścieków, urządzenie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i  socjalnych, zapewnienie oświetlenia, wentylacji i łączności telefonicznej, urządzenie składowania materiałów i wyrobów,

· wyposażenie terenu budowy w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru zgodnie z wymogami przepisów p/poż.

· wyznaczenie i wyposażenie dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poż.

· powierzenie bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi robót lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowiązków,

· zobowiązanie wszystkich osób przebywających na terenie budowy do stosowania środków ochrony indywidualnej, każdy pracownik i podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pożaru, awarii, przeciwpożarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z:

rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),

odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony.

Pracownicy muszą obowiązkowo korzystać ze środków ochrony indywidualnej (kaski, odzież robocza i ochronna, okulary ochronne, osłony uszu i rękawice).

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

   W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie ulic zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku.

III. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

IV.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegającej na budowie: budowie  2 stanowisk mycia pojazdów ciężarowych z kontenerem technicznym i instalacjami wewnętrznymi tj. wody, elektrycznymi, kanalizacji sanitarnej i  instalacjami zewnętrznymi tj. wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznymi, budową podestu technicznego, rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych drogowych, budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej wraz z  budową instalacji oświetlenia zewnętrznego na fragmencie działki nr ewid. 1735, 439/3, 441/3  obręb Bolesław, przy ul. Osadowej 1 w Bolesławiu.
PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 762 z późn. zm.),
· Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław – uchwała nr XXVI/244/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28.12.2016r.
· Polskie Normy.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Planowana inwestycja obejmuje budowę stanowisk myjni samoobsługowej na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 

Przedmiotowy teren jest w zasięgu infrastruktury technicznej :

· zaopatrzenie w energie elektryczną z ist. przyłącza  
· zaopatrzenie w wodę z ist. przyłącza 

· odprowadzanie ścieków przemysłowych do istniejącego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m² 

· dostęp do drogi publicznej –ist. zjazdem z ul. Osadowej
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje się wykonanie następujących prac budowlanych związanych z  budową  2 stanowisk mycia pojazdów ciężarowych z kontenerem technicznym i instalacjami wewnętrznymi tj. wody, elektrycznymi, kanalizacji sanitarnej i  instalacjami zewnętrznymi tj. wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznymi, budową podestu technicznego, rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych drogowych, budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej wraz z  budową instalacji oświetlenia zewnętrznego na fragmencie działki nr ewid. 1735, 439/3, 441/3   obręb Bolesław, przy ul. Osadowej 1 w Bolesławiu tj:

- budowa 2 stanowisk mycia pojazdów o wymiarach 
- budowa instalacji wewnętrznych tj. instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnych, instalacji elektrycznych

- budowa instalacji zewnętrznych tj. instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, 

- budowa instalacji oświetlenia 

- budowa podestu technicznego

- budowa nawierzchni z kostki brukowej
3.1 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W rejonie planowanej budowy 2 stanowisk myjni dla samochodów ciężarowych, niezbędna jest rozbiórka istniejącej nawierzchni wykonana z płyt betonowych drogowych.
Łączna powierzchnia do likwidacji = 580m².

3.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  - PLAC MANEWROWY
W ramach inwestycji projektuje się plac manewrowy służący do obsługi komunikacyjnej projektowanych 2 stanowisk do mycia samochodów ciężarowych. Z placu manewrowego w szczególności korzystać będą samochody ciężarowe typu śmieciarki. Plac manewrowy wykonany zostanie z kostki betonowej typu behaton grubości 8 cm w kolorze szarym.

Ukształtowanie wysokościowe placu manewrowego zostało zaprojektowane z zachowaniem głównych kierunków nachylenia terenu istniejącego oraz z uwagi na konieczność skutecznego odprowadzenia wód opadowych do isniejącego wpustu ulicznego. Projekt nie zakłada znaczących zmian wysokościowych w stosunku do stanu istniejącego. Projektowane spadki poprzeczne i podłużne placu manewrowego przedstawia plan sytuacyjno – wysokościowy.
Nawierzchnię placu manewrowego należy ograniczyć lokalnie krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym. Szczegółową lokalizację krawężników przedstawia plan sytuacyjno – wysokościowy. Krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Dla placu manewrowego przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR4. Konstrukcję projektowanych nawierzchni zaprojektowano na postawie przyjętej kategorii ruchu oraz istniejących warunków gruntowo – wodnych.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi wewnętrznej, placu manewrowego (konstrukcja typ 3.1 KR4):

a) Kostka betonowa szara typ behaton – 8 cm;

b) Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – 3 cm;
c) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm lub z betonu popiołowo – żużlowego BP8 – 25 cm;

d) Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa – 35 cm.

3.3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA 2 STANOWISK MYCIA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH
      ZG. Z OPISEM ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM.

Zewnętrzne stanowiska mycia pojazdów zaprojektowano w formie płyt fundamentowych gr. 30cm w ilości 2szt. monolitycznych żelbetowych wylewanych na mokro. 

Jako zbrojenie należy zastosować siatkę fi 12mm co 12cm dołem i górą w układzie krzyżowym. 

Na konstrukcję zastosować beton B37 C30/37 w razie potrzeby W8 oraz stal AIIIN RB500W B500SP. 

Klasa ekspozycji XC2 współczynnik w/c=0,55 minimalna zawartość cementu 300kg/m3.

Całość wykonać wg rysunków konstrukcyjnych.

Całość instalacji wewnętrznych prowadzić zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej technologii oraz branży elektrycznej. 
3.4 PODEST TECHNICZNY POMIĘDZY STANOWISKAMI MYCIA POJAZDÓW.

Podest techniczny zaprojektowano z zastosowaniem gotowych stopnic prefabrykowanych z wypełnieniem kratą WEMA. Główną konstrukcję nośną stanowi układ belek U200 wypełnionych stopniami z kraty wema. Całość obciążeń punktowych należy rozłożyć liniowo na płytę fundamentową. 

Całość konstrukcji należy wykonać ze stali S235JR. Wszystkie elementy stalowe należy czyścić przez piaskowanie do stopnia czystości SA 2 wg EN ISO 8501-1. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um lub cynkowanie ogniowe. 
3.5 PROJEKTOWANY KONTENER TECHNICZNY

Projektowany kontener techniczny  zaprojektowano jako systemowy budynek typu kontenerowego w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyt warstwowych wypełnionych pianką PUR. 

Podstawowe parametry kontenera technicznego:
Szerokość: 2,42m

Długość: 6,06m

Wysokość: 2,88m

Kubatura: 31,90m³

Powierzchnia użytkowa : 12,76m²
4.0 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

A) PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA:

Planuje się wykonanie zewnętrznego odcinak instalacji wodociągowej z istniejącego układu instalacji wodociągowej na działce Inwestora, do zasilania urządzeń do mycia pojazdów ciężarowych. Technologia mycia pojazdów wg. odrębnego opracowania.
B) PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Ścieki powstałe  w procesie mycia pojazdów ciężarowych odprowadzane ze stanowisk mycia pojazdów projektowanym zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej najpierw do  istniejącego  separatora koalescencyjnego  substancji ropopochodnych z osadnikiem typu ECO II (NG 6/2,5 firmy Ekologic o przepustowości 6,0 l/s), a następnie do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m³ zlokalizowanym na działce inwestora.
C) PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wody deszczowe odprowadzane są z nawierzchni poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, do istniejącego wpustu oraz w otaczający teren. W stosunku do stanu istniejącego sposób odwodnienia nie ulega zmianie.
D) PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA:

Planowana inwestycja zasilana z istniejącego przyłącza energetycznego zlokalizowanego na terenie działki.
Planuje się wykonanie zewnętrznego odcinka instalacji elektroenergetycznego zasilającego kontener techniczny i zlokalizowane w nim urządzenia do mycia pojazdów.

Planuje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu w rejonie stanowisk mycia pojazdów.

5. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

· proj. powierzchnia  zabudowy – kontener techniczny

                                 14,67 m2
· proj. nawierzchnia 2 stanowisk mycia pojazdów



                 270,00 m2
· proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej



                 368,00 m2
6. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH . 
Sprawdzenie zgodności z uchwałą nr XXVI/244/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28.12.2016r ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 625 z dnia 20.01.2017r).
Przedmiotowa działka nr ewid. 1735, 439/3 i 441/3  oznaczona jest symbolem:

-P6 – opisane jako : „ Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”, 

1 . P6 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – warunek spełniony, planowana inwestycja – budowa 2 stanowisk mycia pojazdów ciężarowych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej „ Bolesław” Sp. z o.o. jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym terenu.
1) dopuszcza się

a) lokalizację obiektów odpowiadających zasadom kształtowania zabudowy oraz wskaźnikom zagospodarowania terenów, podanym w § 9 uchwały, za wyjątkiem pojedynczych wież, kominów, masztów itp. Budowli, dla których parametrów technicznych nie ogranicza się.

- warunek spełniony, dla pojedynczych budowli tj. dla stanowisk mycia pojazdów dla których parametry techniczne nie określa się
b) Rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i remonty istniejących obiektów na zasadach jak w lit.a,

- nie dotyczy 

2) zakazuje się 

a) lokalizacji obiektów 

- zagrożonych poważną awarią przemysłową – warunek spełniony, planowana inwestycja nie jest zagrożona poważną awarią przemysłową.
- wymagających utworzenia sanitarnej strefy przemysłowej- dla planowanej inwestycji nie wymaga utworzenia sanitarnej strefy przemysłowej
- opartych na transporcie spoza obszaru gminy, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych lub innych materiałów mogących pogorszyć warunki bytowe mieszkańców –
zapis nie dotyczy planowanej inwestycji

b) instalacji przemysłowych zagrażających degradacji obszarów ochrony siedlisk – Natura 2000,
- warunek spełniony, planowana inwestycja nie zagraża degradacji obszarów ochrony siedlisk – Natura 2000, teren inwestycji jest poza obszarem ochrony siedlisk – Natura 2000
3) nakazuje się

a) zabezpieczenie powierzchni dla pełnej obsługi komunikacyjnej na terenie własnym, w tym parkowania pojazdów dostawczych i samochodów osobowych pracowników i klientów zakładu

- warunek spełniony w obecnym kształcie terenu Inwestora, zakres zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga projektowania dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów dostawczych i samochodów osobowych pracowników i klientów zakładu.

b) realizację nakazanego współczynnika zieleni biologicznie czynnej, w formie średniej i wysokiej zieleni wielosezonowej, - nie dotyczy planowanej inwestycji budowy 2 stanowisk mycia pojazdów ciężarowych, lokalizacja inwestycji w głębi terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp z o.o.
c) ochronę obiektów zabytkowych wskazanych planem, zajmujących się w obrębie planowanej inwestycji – nie dotyczy 
4) ogranicza się sposób zabudowy i użytkowania terenu, odpowiednio do warunków ustanowionych dla obszarów w strefach wymienionych w § 3 ust. 2 uchwały, oznaczonych na rysunku planu

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH:

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

· Przedmiotowa inwestycja spełnia wymagania w zakresie ochrony interesów osób trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

· Realizacja inwestycji nie pozbawia osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,  inwestycja nie  powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje zakłócenia elektryczne i promieniowanie.

· Inwestycja nie wymaga wejścia w teren działek sąsiednich.
8. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI ,PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

Zakres inwestycji nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja spełnia warunki wynikające z wymagań BHP, przeciw pożarowych i higieniczno-sanitarnych. Zagospodarowanie terenu opracowania umożliwia bezkonfliktowe użytkowanie działek sąsiednich.
9.   USTALENIA GEOTECHNICZNE WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO:

Do obliczeń statycznych założono następujące parametry gruntowe zgodnie z opinią geotechniczną wykonaną przez firmę JT-PROJEKT GEOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32-300 OLKUSZ UL. K.K. WIELKIEGO 60.

[image: image1.emf]
Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii warunków geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowiązany jest do oceny podłoża gruntowego i porównanie go z założonym do obliczeń statycznych. W razie potrzeby należy skonsultować założone rozwiązania z projektantem. 

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:
Zakres inwestycji nie wykracza poza obszar działek inwestora – dz. nr ew. 1735, 439/3 i 441/3.
Przedmiotowa inwestycja spełnia wymagania w zakresie ochrony interesów osób trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Realizacja inwestycji nie pozbawia osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,  inwestycja nie  powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje zakłócenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejścia w teren działek sąsiednich. 

Projektowana inwestycja jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Poziom hałasu generowanego przez obiekt i jego użytkowników nie będzie przekraczał wartości określonych w ww. rozporządzeniu .
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