
OPIS TECHNICZNY – 
„BUDOWA 2 STANOWISK  MYCIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH WRAZ Z KONTERNEREM TECHNICZNYM”

PROJEKT WIELOBRANŻOWY:

1. DANE OGÓLNE.
1.1.  Podstawa opracowania.
· Zlecenie od Zakładu Gospodarki Komunalnej „ Bolesław” Sp. z o.o. 
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
1.2.  Materiały podkładowe.
· Obowiązujące normy i przepisy.

2. WARUNKI GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKIE.
Do obliczeń statycznych założono następujące parametry gruntowe zgodnie z opinią geotechniczną wykonaną przez firmę JT-PROJEKT GEOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32-300 OLKUSZ UL. K.K. WIELKIEGO 60.
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Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii warunków geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.
Poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowiązany jest do oceny podłoża gruntowego i porównanie go z założonym do obliczeń statycznych. W razie potrzeby należy skonsultować założone rozwiązania z projektantem. 

3. LOKALIZACJA.
Planuje się wykonać 2 stanowiska mycia pojazdów ciężarowych na fragmencie działki nr ewid. 1735, 439/3 i 441/3 obręb 0001 Bolesław, jednostka ewidencyjna Bolesław, przy ul. Osadowej 1 w Bolesławiu.

4. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – 2 STANOWISKA   
    MYCIA POJAZDÓW 
4.1  Przeznaczenie obiektu.    
2 stanowiska mycia pojazdów ciężarowych (śmieciarek)
- wymiary stanowiska :8m x 15m
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[bookmark: _Toc79458725][bookmark: _Toc126469452]4. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – KONTENER TECHNICZNY
Pomieszczenie techniczne zaprojektowano jako systemowy budynek typu kontenerowego w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyt warstwowych wypełnionych pianką PUR. 
Kontener techniczny dostosowany do technologii myjni samoobsługowej.
W kontenerze zlokalizowany będzie kocioł olejowy o mocy 2x80kv z zbiornikiem na olej o poj. 1m³.
Konstrukcję budynku kontenerowego posadowić na układzie stóp fundamentowych monolitycznych żelbetowych wylewanych na mokro o wymiarach 70x70cm i kominkach 30x30cm. 
Podstawowe parametry kontenera technicznego:
Szerokość: 2,42m
Długość: 6,06m
Wysokość: 2,88m
Kubatura: 31,90m³
Powierzchnia użytkowa : 12,76m²



Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja w kontenera technicznego grawitacyjna, nawiewno-wywiewna. Nawiew przez otwory nawiewne o wym. 25x55 cm usytuowany w ścianie zewnętrznej spód otworu 30cm powyżej posadzki. Wywiew systemowym przewodem kominowym o przekroju min. 200cm. Wloty do otworów wentylacyjnych zabezpieczyć niezamykaną kratką. Zapewniono właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniu – lokalizacja otworu nawiewnego i wywiewnego – w części rysunkowej opracowania. 
Instalacja olejowa 
Zaprojektowano magazynowanie oleju opałowego w pomieszczeniu kontenera w dwuściennym zbiorniku o pojemności 1m 3 , wyposażonym w układy poboru, napełniania i odpowietrzenia. Króciec do napełniania należy wyprowadzić do skrzynki ściennej, a zbiornik wyposażyć w sygnalizator napełniania z wyprowadzeniem sygnału do w/w skrzynki. 
Instalację olejową należy wykonać z rur miedzianych prowadzonych zgodnie z technologią mycia pojazdów np. firmy Karcher lub innego dostawcy myjni samoobsługowych ( technologia myjni nie jest przedmiotem opracowania dokumentacji). 
Wytyczne branżowe
Posadzkę wyłożyć płytkami gresowymi o ścieralności klasy 5. Ściany z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej grubości 10cm o RI120. Podłączenie elektryczne kotła oraz wyposażenia dodatkowego należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kotła.
Wytyczne budowlane, elektryczne, ppoż. 
Ściany i stropy wydzielające pomieszczenie z kotłem i zbiornikiem na paliwo powinny mieć odporność ogniową co najmniej 120 min, (klasa odporności EI 120) a drzwi, zamknięcia otworów w ścianach i stropach co najmniej 60 min (EI 60).Podłoga winna być wykonana z materiałów z materiałów niepalnych i nienasiąkliwych. Drzwi do kotłowni winny być z samozamykaczem i i zamkiem rolkowym. Wykonać wentylację nawiewną i wywiewną pomieszczenia kotłowni, otwór nawiewny o wymiarach 0,20x0,15m, /przesłonięty siatką/ na wysokość 0,3m od posadzki. Wywiew stanową dwie kratki wywiewne o wymiarach 0,15x0,15m zamontowane pod stropem. W pomieszczeniu kotłowni ustawiony będzie zbiornik na olej opałowy o pojemności 1000 litrów. Zbiornik zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki”, zbiornik umieszczony będzie w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła. Zbiornik oddzielony będzie od kotła ścianką z płyty warstwowej jak ściany i przekraczającą wymiar zbiornika o 30 cm w pionie i 60cm w poziomie. Pomieszczenie wyposażone jest w okno. Zbiornik oleju należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, poprzez zamalowanie okna. Oświetlenie winno zapewnić średnie natężenie oświetlenia sztucznego nie mniejsze niż 150Lx. W kotłowni zamontować jedno gniazdo wtykowe 230V. Urządzenia technologiczne sterowane elektrycznie powinny posiadać własną szafkę sterowniczą z kontrolkami pracy urządzeń. Na zewnątrz pomieszczenia zamontować wyłącznik zasilenia elektrycznego pomieszczeń kotłowni. Połączenia elektryczne wykonać według DTR urządzeń. Wykonać uziemienie oraz ochronę przed elektrycznością statyczna kanałów spalin, zbiorników paliwa, rur odpowietrzających, wlewowych oraz wszystkich urządzeń wymaganych polskimi Przepisami i Normami. W kotłowni zamontować gaśnice dla stopni pożaru A,B,C o zawartości min. 6kg. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz przepisami bhp i p.poż. DTR urządzeń. Kubatura pomieszczenia kotłowni powinna wynosić – min. 8 m3 , wysokość pomieszczenia min. 2,2m. Powierzchnia okna wymagana - 1/15 w stosunku do powierzchni podłogi.

5. UWAGI KOŃCOWE.
  Wszystkie roboty budowlane, wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną,
 odnośnymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane. 
Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji, materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych powinny być bezwzględnie ustalone z Inwestorem, odpowiedzialnym za budowę inżynierem oraz z projektantami.
  Niniejszy projekt został opracowana zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami prawa budowlanego. Dokumentacja jest kompletna ze względu na cel któremu ma służyć.
Przed zakryciem i w przypadku tzw. robót zanikających należy przeprowadzić próby szczelności oraz sprawdzić spadek rur. 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz.II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe", oraz "Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecanych do  stosowania  przez  Ministerstwo Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa, a  wydanych w 1994 r.  przez  Polską  Korporację  Techniki  Sanitarnej.
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