OPIS TECHNICZNY

Dane ogéine:
1.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu:

Zlecenie inwestora,

ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych

oraz pomiary wykonane w terenie,

Trasa wewnetrznej linii zasilajacej szafke sterownicza przepompowni

aktualne normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projekiu,

a w szczegblnosci:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1.1. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
Elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

1.1.2. Charakterystyka elektroenergetyczna

o Napiecie zasilania Un =400/230V, 50Hz
o Napiecie odbiornikéw Uo =400/230V, 50Hz
e  Moc zainstalowana /moc szczytowa Pi=24,78 kW

e Uktad sieci T-T

o  Uklad instalacji odbiorczej TN-S

1.1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budowe linii kablowej o$wietlenie terenu, budowe

wewnetrzne;j linii zasilajacej myjnie 2 stanowiskowa w miejscowo$ci Bolestaw na dz. nr ewid. 1735, obreb ewid. 0001
Bolestaw.



1.1.4. Stan projektowany:

Do zasilania rozdzielnicy gtownej myjni 2 stanowiskowej, ktéra zlokalizowana jest jak na rysunku PZT, nalezy
z istniejacego ztacza pomiarowego wyprowadzi¢ linie kablowa YKY 5x25mm2, wedtug trasy przedstawionej na
zagospodarowaniu terenu.

UWAGA!
Z racji projektowanej myjni, nalezy zwiekszy¢ moc przytaczeniowa o dodatkowe 24kW.

1.1.5. Wewnetrzna linia zasilania

Trasa wewnetrznej linii zasilania zostata zilustrowana na rys. zagospodarowania terenu. Kabel nalezy ostoni¢
rurami ostonowymi typu DVK @ 75mm, przy wejsciach do szafki sterowniczej jak réwniez do ztacza pomiarowego. W
miejscu skrzyzowania z projektowang infrastrukturg techniczng kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa DVK g 75,
natomiast w miejscu skrzyzowania z nawierzchnig utwardzona, rurg ostonowg SRS ¢ 75. Kabel nalezy uktada¢ w
wykopie gtebokosci 0,8m. W wykopie kabel uktadac linig falista z zapasami (4% diugosci kabla) na warstwie (grubosci co
najmniej 10 cm) piasku, nastepnie nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, dalej warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego
kabla. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg cze$é nie zasypanego wykopu uzupetnié
gruntem rodzimym. Na kofcach kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjng z trescia; rodzaj kabla, dtugo$¢, trasa linii
kablowej opisana punktem poczatkowym i koncowym, rok budowy, wtasciciel prowadzacy eksploatacje linii.

1.1.6. Os$wietlenie terenu

Nalezy zastosowac¢ stupy stozkowe ocynkowane, fundamenty prefabrykowane oraz oprawy LED o mocy 55W.
Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy powinny byé wykonane w Il klasie ochronno$ci. Zaprojektowano odcinek linii
kablowej o$wietlenia terenu YKY 3x6mm2 o di. trasy 3m. i dlugoSci catkowitej 11m. oraz zabudowe jednej latarni
stalowej ocynkowanych o wysokosci 6m. Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacje elementéw fundamentowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym i sg one zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczacych sposobu ich
prowadzenia, zachowania odlegtosci od krawedzi jezdni oraz skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu.

1.1.7. Budowa linii kablowych oswietlenia terenu

Gteboko$¢ utozenia kabla 0,7m liczac jako punkt zerowy powierzchnig terenu, po ktorym prowadzony jest
wykop. Podsypka piasku drobnoziarnistego powinna wynosi¢ 10 cm i taka sama warstwa powinna przykry¢ kabel po
utozeniu. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej kabel utozy¢
w rurach AROT DVK 75. Wiloty rur uszczelni¢ przed zamuleniem stosujgc pianke poliuretanowg. Odlegto$¢ pionowa przy
skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzer podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m. Promieni ugiecia
tukéw na kablu wiekszy od 20-krotnej Srednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikdw urzadzen podziemnych
przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozyé 25cm nad kablem folie kablowg o szeroko$ci
20cm koloru niebieskiego na catej diugosci trasy kabla.

1.1.8. Latarnie o$wietlenia ulicznego
Projektuje sie ustawienie stupdw stalowych i montaz opraw typu:

latarnia o$wietlenia ulicznego — 6m, ocynkowana,

wysiegnik rurowy ocynkowany, wysoko$¢ 1m. dtugos¢ ramienia 1m,
fundament FBW-150,

oprawa LED 48W,

tabliczka bezpiecznikowa TB wyposazona we wktadki topikowe 4A.

Kazdy projektowany stup nalezy uziemi¢ tak, aby rezystancja uziomu nie przekraczata 30Q (PN-EC 60364)
za$ pofaczenie stupa z uziemieniem nalezy dokonaé przewodem o przekroju min. 10 mm?. Instalacje wewnatrz stupa
nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.



Przyktad oprawy o$wietleniowe;

1.1.9. Rozdzielnica elektryczna TE

W celu dostarczenia energii elektrycznej do projektowej myjni samochodowej, projektuje sie wewnetrzng linie
zasilania YKY 5x25mmz2, zlokalizowang jak na rysunku PZT. Projektowang rozdzielnice gtowna, zlokalizowang jak na
rysunku nr 1, nalezy wyposazy¢é w zabezpieczenia réznicowo-pradowe, nadmiarowo-pradowe, zabezpieczajace
poszczegolne obwody. Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami wyladowan
atmosferycznych w rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy B i C (badz w wykonaniu
zespolonym klasy B+C). Aparature zabudowa¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, o stopniu ochrony IP65.

Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy zasilic przewodem YDYzo 5x10mm2 rozdzielnice technologiczng SzG,
wyposazong zgodnie z projektem technologii.

Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z urzadzen.
Wyeliminowaé¢ nalezy ingerencje oséb postronnych przez zastosowanie rozdzielnic zamykanych na klucz. W fazie
wykonawczej nalezy przed zamknigciem rozdzielnic kontrolno — pomiarowych uzyska¢ uzgodnienie sposobu zamknie¢
Ztaczy i typu ktddek od administratora.

Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami, umieszczajac na nich
przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecia,
firmowa).

1.1.10. Instalacje zasilania urzadzen elektrycznych

Instalacje zasilania urzadzen elektrycznych wykonane beda kablami YKY 1kV oraz przewodami YDYzo 750V.
Kabel zasilajacy szafe gtéwng SzG nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej typ DVK 110 ufoZzonej pod posadzka na
gtebokosci 0,8m — typ kabla YKY 5x10mm2. Kable sterownicze od szafy gtoéwnej do paneli sterowniczych uktadane bedg
w rurach ochronnych DVK 50 utozonych pod posadzka. Kable sterownicze dostarczone bedg wraz z technologig myjni.
Przewody instalacji o$wietlenia uktadane bedg w rurach PCV w elementach konstrukcyjnych EL1 i EL2 (ujete w cze$ci
konstrukcyjnej). Zasilanie gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm2. Potgczenia wykonaé w
puszkach za pomocg ztaczek np. Wago oczyszczonych uprzednio zyt. Osprzet elektryczny nalezy montowaé w
odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw. Montaz puszek taczeniowych oraz gniazd wtykowych ma by¢ trwaly i
ma zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

1.1.11. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

System zasilania T-T. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto szybkie wylaczenie zasilania, stosujac w obwodach odbiorczych
bezpieczniki S 303, S 301. Instalacje od zlacza potgczy¢é w uktadzie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W rozdzielnicy gtéwnej przewdd ochronno-neutralny
PEN nalezy potaczy¢ z szyng neutralng N, a nastepnie jg uziemic. Nalezy zabudowa¢ rowniez w rozdzielnicy gtowne;
szyne PE, ktdra nalezy uziemi¢ (nie wolno potaczyc jej z szyng PE). Oporno$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30,0
Q. Po zakonczeniu prac, a przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i
pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami.



UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami i wymogami.

Prace likwidacyjne zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.
Przestrzega¢ przepisy BHP i technologie poszczegdinych robét .

Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz z niniejsza,
dokumentacjg techniczna.

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac certyfikat oraz dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.

Po zakoniczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé pomiary ochrony przeciwporazeniowej: badanie
wytacznikdw réznicowopradowych, uziemien, natezenia o$wietlenia, oraz opornosci izolacji przewoddw.
Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych iosprzetu przekazac Inwestorowi,
Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robét zamierza dokonaé wykonawca robét elektrycznych,
muszq uzyskac¢ akceptacje autora projektu.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentéw sg
przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systeméw i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowa¢ rozwigzania, materiaty,
urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacii.



OBLICZENIA

Spadek napigcia w kablu zasilajacym rozdzielnice sterownicza,

- moc zapotrzebowana Pi = 24,78 kW

- dlugos¢ wewnetrznej linii zasilania nN, typu YKY 5x25mm2 Ic=38m

Prad obcigzenia linii zasilajacej szafke sterowniczg wyniesie:

lo = 37,69A

Dobrano prawidtowy kabel zasilajgcy YKY 5x25mm 2 0 pradzie dopuszczalnym diugotrwale Idd = 83A kazdy, co jest
wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci zabezpieczenia przelicznikowego .

Spadek napiecia w kablu YKY 5x25mm 2 o dtugosci Ic = 38m

Obwéd nr 1
Odcinek Typ kabla, Moc Diugos¢ Spadek napigcia Prad Prad In
przekrdj [mm2] [kW] [m] AU [%] [A] zabezp. [A]
ZP.-RG. YKY 5x25mm2 24,78 38 0,3148 37,69 40
Spadek napiecia YAU 1,3148 War. spetiony




